NAGYGYIMOT KOZSEG TELEPULESRENDEZESI TERVE

ALATAMASZTO MUNKARESZEK

KOZMUELLATAS ES HIRKOZLES

VIZGAZDALKODAS ES CSATORNAZAS

Vizellatas

A telepiilésen a kozizemi ivévizhaldzat kiéplilt, melyet a Pépai
Viz és Csatornamd Rt {izemelteti.

A kOzség a Péapa-Tapolcafé-Ajka regiondlis rendszeren &t a
tapolcaféi vizbazisrdl kapja az ivédvizét, mely lizemeld sériilékeny
vizbdzis s a 123/1997.(VII.18.) Korm. Rendeletnek megfeleld biz-
tonsadgba helyezési terve 2000. évben elkészilt.

A vizsgédlatok szerint a vizelldtéds vonatkozasdban a fejlesztési
feladatokban ma mar nem a bekotdttség novelése, a ,mennyiségi el-
14t4s” megoldédsa a legfontosabb. A vizelldtéds fejlesztési felada-
tok korében a ,minéség” biztositédsa keril eldétérbe. A vizmindség
védelme az altaldnosan terjedd elszennyezddés kodvetkeztében egyre
nehezebb feladat.

Az egészséges viz, mint a természet legfontosabb kincse kiemelt
védelmet igényel. A jové feladata a vizbédzisok fokozott védelmé-
nek biztositéasa.

Az lakoéoteriiletek vizelldtédsa a regiondlis haldzatra vald csat-
lakozéssal, és a jelenlegi hélézat bévitésével biztosithatd, leg-
aldbb NA 100 vizvezetékkel.

Oltoviz biztositds

A teleplilés belteriiletén meglévdé tlzvizcsap haldézat biztositja
a tlzoltashoz szlikséges oltdvizet. A teleplilésen taldlhatd tlz-
csapok atméréje NA 80-as. A tlzcsapok egymdshoz viszonyitva maxi-
mum 200m-re vannak. A szikséges vizmennyiség a telepiilés vizveze-
tékérdbl biztosithato.
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Csatornazas

A csatorndzds a modern vdrosépitésnek nélkiilézhetetlen és egyik
legjelentdsebb tényezdje. A vizszolgaltatds utjan a fogyasztdkhoz
vezetett tiszta vizet, felhaszndldsa utdn el kell vezetni, ez a
csatorndzds feladata. A csatornak eldébb 6sszegyljtik a keletke-
zett hdzi szennyvizeket, az ipari lizemekben az ipari szennyvize-
ket, majd azokat a szennyviztisztitd berendezésekbe, és utdna a
befogaddéba vezetik.

Nagygyimbéton a kozcéll szennyvizelvezetd csatorna-hdldzat meg-
épiilt. A proébalizemeltetés 2005. mércius 10.-én fejezddott be. A
kozség a Bében taldlhatdé szennyviztisztitdhoz csatlakozott, mely-
nek kapacitédsat 235 m’/d kapacitdssal névelték. A mar 635 m’/d ka-
pacitdst szennyviztisztitd telep fogadja Adasztevel, Nagytevel,
Homokbdddge, Nagygyimdét telepiilések szennyvizét is. A bébi
szennyviztisztitét Ugod kodzséggel kozdsen hoztdk 1létre, és ez
tisztitja meg Csdét, Béb és Ugod telepililéseken keletkezd kommuna-
lis szennyvizeket. A szennyviztisztitd telep Béb kozség kdzigaz-
gatadsi terliletén, a Gerence-patak mellett taldlhatdé. A szennyviz
befogaddéja a patak 22+525 szelvénye.

Nagygyimbéton a gerinccsatorndk NA 200 KG-PVC vezetékkel épililtek
ki. Nagygyimét-Béb 0Osszekdtd szakasz kényszer Aaramoltatdsu veze-
ték. Az Osszegyldjtott szennyvizeket a gravitdcids fégyljté wviszi
a Kossuth utcéban elhelyezett szennyvizatemeld telepre. A szenny-
viz Béb kozség, Dbzsa Gy. utcal gravitdcids szennyviz elvezetd
h&dlézatdnak végaknadjaba kertlve, a végsd befogaddba, a bébi
szennyviztisztitd telepre érkezik.

A hazi bekdotések anyaga NA 160 KG-PVC, lejtése 10-100 %, kozott
vadltozik. A telepltlésen Osszesen 263 db héazi bekotés éplilt, o6sz-
szesen 2394 méter hosszban.

Az elkészilt szennyvizcsatorna beruhdzéds minél magasabb kdrnye-
zetvédelmi hatékonysédga eléréséért Osztodndzni kell a lakossagot a
rakotésre.

A csatornédzasnak kozegészséqgiigyli feladatdn kiviil kornyezet-
védelmi, vizkészlet-gazdalkodési, varosképi, kényelmi és termelé-
si Jjelentdsége is wvan. A szenny- és csapadékvizek Osszegyljtésé-
vel, tisztitédséaval lehetdévé valik a vizek tovadbbi hasznositésa az
ipar és a mezdégazdasdg szamara.

Felszini és csapadékviz elvezetés

A megye domborzati viszonyal alapjan kézvetlen négy vizgydjtd
terililetre tagolddik, amelyek kézvetve a Dundba tovabbitjdk az
O6sszegyldjtott vizeket. A megye teriilete drvizzel nem veszélyezte-
tett.

A telepiilésfejlesztés sordn egyik fontos feladat a csapadékel-
vezetd &rokrendszer kiépitése, illetve a meglévd arkoknak a kar-
bantartdsdt is meg kell oldani. Nagygyimét felszini vizeinek be-
fogaddéja kozvetlenlil vagy kdzvetve a Gyimdéti-Séd nevd vizfolyés,
melynek kezeldje a Papakdrnyéki Vizitdrsulat. Nagygyimbdét topogra-
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fiai adottsdgadt tekintve viszonylag sik terepen fekszik, teriile-
tét csak kisebb dombocskdk szabdaljak. Igy a lefolyd felszini vi-
zek kevés hordalékot szdllitanak.

A beépitett teriiletekrd6l a csapadékvizet el kell vezetni.
Nagygyimbét telepiilésmagjaban az A&arkok viszonylag rendezettek, a
részben eltdmédott Arkok részben folyamatos tisztitédsa, karban-
tartdsa, a magas uUtpadka eltdvolitdsa sziikséges.

A kisebb wvizfolyédsok és a nyilt A&arkok kezelése a Nagygyimoéti
Polgdrmesteri Hivatal feladatkorébe tartozik.

Fontos a nyilt &rokrendszer teljes korlt kiépitése, majd folya-
matos karbantartédsa. Az utcdk nyomvonaldt kovetve kell az &rok-
rendszert kialakitani. A rétegvonalakkal parhuzamosan haladdé ut-
cdknal, mint o6varkokat kell kialakitani az &rkokat.

Az olyan szUk utcédkban, ahol nincs &rok épitésére lehetdséq,
kiemelt dutszegélyek épitése sziltkséges a lejtett szélen, hogy
csdkkenjen a hordalékszedés, vagy csapadékviz-elvezetd csatornéit
kell kialakitani.

Uj at csak csapadékviz-elvezetd csatorndval épiilhet, tovabba a
beltertileten a nyilt A4rokhédldézatot folyamatosan csapadékviz-
elvezetd csatornahdldézattal kell kivaltani.

ENERGIAELLATAS

Nagygyimét energiaellédtdsdra a vezetékes energiahordozdk kozil
a villamos energia és a foldgdz all rendelkezésre. A nem vezeté-
kes energiahordozdék haszndlata a vezetékes foldgdz megjelenésével
fokozatosan szorul ki, mégis jelentds szerepet tolt be. A villa-
mos energia jellemzden a vilagitds és technoldgiai energiaigények
kielégitését szolgdlja. A foldgdz komplex hasznositédsaval a ter-
mikus energiaigények (flités, haszndlati melegviz termelés és fé-
zés) teljes kord kielégitésére alkalmas, felvdltva a kdrnyezetet
erésebben szennyezd nem vezetékes energiahordozdbdk szerepét.

Az energiaellatds fejlesztési feladatai kozott kell emliteni a
megtjuld energiahordozdk alkalmazédsénak sziikséges elterjedését. A
szokvéanyosan alkalmazott energiahordozdék elddllitadsdval és hasz-
nositédsaval jelentkezd kdrnyezetterhelést csokkenteni csak a meg-
ujuld energiahordozdék alkalmazadsdval lehet. A kdrnyezeti &allapot
javitédsa nem csak helyi, orszédgos, hanem viladgérdek, amelyre ma
mar nemzetkodzi szerzddések is kdteleznek.

Villamos energia ellatas

A villamos energia elldtds az energiafogyasztdknak a rendelte-
tésszerd mikédésiikhéz sziikséges villamos energi, rendelkezésre
bocséatasa.

A wvillamos energia elldtds az orszagos 120 kV-os haldzatrdl
torténik.

Nagygyimbéton jelenleg mintegy 232 lakdéplilet taldlhatd. A vil-
lamos energia fogyasztdi rakotések aradnya 100%-os.
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A kbozség kozépfesziiltségll villamosenergia-ellatdsa a Papai
120/20 kV-os OVIT &llomésrdl torténik. Nagygyimdét energiaellatéa-
sadt az Ugod-Papateszér gerincvezetékrdl ledgazd szabadvezeték ha-
l6zat biztositja. A ledgazd szabadvezeték nyomvonala a kiul- és
beltertleti ingatlanokon halad keresztil.

Nagygyimét utcdin kisfeszliltségli betonoszlopos szabadvezeték
taldlhaté, valamint a kisfeszlltségli szabadvezeték hdldzat faosz-
lopos betongyamra szerelt. Fogyasztdéi csatlakozédsok joérészt 1lég-
kdbeles kivitelliek. A Dbetonoszlopos hédldézaton energiatakarékos
lampéasok vannak felszerelve.

A villamos energia elldtds jelenleg jénak mondhatd.

Kozvilagitds

A kézvildgitds kézteriileteknek a kébzlekedés és kézbiztonsdg ér-
dekében sziikséges olyan villamos lizemd megvildagitdsa, amirdl a
kbzségi polgdrmesteri hivatalnak kell gondoskodnia. Ennek megfe-
leldéen kézvildgitdsnak kell tekinteni a kdézutaknak d&sszefiiggd,
rendszeres, meghatdrozott iddétartami megvildgitdsat.

Nagygyimét kozvildgitédsi hédldézata megfeleld. Biztositani kell a
falukozponttdl tévolabb esd terliletek és a klilterlileti épliletek-
hez vezetd utak megviladgitédsét is. A lehetséges fényforrédsokat a
terlilet jellegének és az ott zajld forgalom nagysdganak megfele-
18en kell kivalasztani.

Diszvildgitds

Nagygyimbét nevezetes latvanyossdgainak esti megmutatédséra, sze-
rény diszvildgitdsadra is lehetdséget kell biztositani, kiemelten
a midemléki védelem ald esd épitményeket. Gondolunk itt a miemléki
és a helyi védelem ald vont templomok szerény, jelzésszerd disz-
vilagitaséara.

Foéldgazellatas

Nagygyimét kozigazgatdsi teriiletét érinti a FGSZ Foldgézszalli-
tdé Zrt. tulajdondban és {izemeltetésében 1évé Ajka-GySr DN400-as
nagynyomasu foldgézsz4adllitd wvezeték és annak biztonsdgi oOvezete
(14-14; 28-28 m), valamint a gézvezeték biztonsidgi Ovezetében,
azzal parhuzamosan hutzb6éddéd banyaiizemi hirkézldé kédbel nyomvonala és
annak biztonsagi o6vezete (1-1 m).

A nagynyomaslu géazvezeték nyomvonala a belteriiletet észak-kelet,
dél-nyugt irdnyban keriili el, a tervlapokon &brézoltak szerint. A
vezeték telepiilési szakaszédn gazatadd, vagy szakaszold 4llomés
nem tald&lhato.

Nagygyimbét vezetékes foldgdzelldtdsa az alaphdldzathoz kapcso-
lédva, a nagynyomdsu vezetékekre telepitett &4dtadd &llomdsok se-
gitségével torténik. A Nagygyimdéton taldlhatd gazatadd 4llomés-
r6l, nyomadscsdokkentdkdn keresztiil kapja a foldgéazt. Nagygyimbdt
teriiletének déli hatédrdban huzdédik végig a Nagygyimét - Béb -
Homokbddoge - Ugod nagy-kozépnyomasu gazvezeték. A  nagy-
kozépnyomadsu vezeték szadllitja a foldgazt a teleplilés dél-keleti
hatdrdban telepitett gadzfogadd-nyomadsszabidlyzd adllomésig.
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A telepiilés korszerl, kornyezetbarat termikus energiaellatésa
biztosithaté a komplex foldgazellédtdssal. A  foldgédz alkalmas
egyedi berendezésekkel, J61 szabadlyozhatd, automatikus {lizemvite-
114, teljes komfortot nyujtd elldtds biztositédsédra. Flitésre, hasz-
ndlati melegviz termelésre és fézésre egyardnt energiatakarékosan
hasznalhaté.

Nagygyimbéton a vezetékes foldgazellatéds, a beltertileten 100%-
osan kiépililt. Jelenleg a bekotések szama 72 db, mely 31 %-o0s be-
kotési ardnynak felel meg.

A héldézat fejlesztését folyamatosan el kell végezni. A klUlteri-
leti lakott épililetek foldgazelldtédsat is biztositani kell.

HIRKOZLES

Tavkézlés

Megépiiltek az orszdgos digitdlis gerinchdldzat Veszprém megyén
atmend optikai kabel szakaszaili, tovdbba a primerkdérzetek telepii-
léseit felfilizd kOrzethdldzatok nagy része. A primer kézpontok
kapcsoljak be a kérzeteket az orszdgos és a nemzetkézi tdavkdzlési
rendszerbe.

Az Invitel Rt haldzata a kozség terliletén elsbd8sorban légkabeles
oszlopsoros héldézatot alakitott ki. A tavkdézlési haldzat az 50.
szaml Pépai primer korzetkdzpontrdl ledgazva éplilt ki, melyet az
Ajka-Papa-Gydér koézpontokat o6sszekotd, 120 kV-os egyrendszerd vil-
lamos tavvezeték flz fel. A teleplilés a 89-es téavhivdé szamon
csatlakozik az orszagos, illetve nemzetk®dzi tédvhivé hadldzathoz.

A teleplilés belteriiletén a vezetékes telefonhdldézat ki wvan
épitve és az ingatlanok mintegy 70%-a sajat 4llomédssal rendelke-
zik.

Az 1Uj hazhelyek beépitése soran a tovabbi igények kielégitése
megoldhatbd.

Vezeték nélkiili tdvkdzlés

A vezeték nélkiili tédvkozlési szolgdltatédsban a jelek tovabbitéa-
sdt a rendszerek bazisdllomésai biztositjdk. A mikrohulldmi Osz-
szekdtés két pontja koézott az lUzembiztos mikddéshez az optikai
adtlatast biztositani kell.

Veszprém megye teriiletén az orszadgos mikrohullé&mi rendszer ré-
szeként a MATAV Rt-nek, az Antenna Hungdria Rt-nek, a Magyar Hon-
védségnek és a mobil tévkozlési szolgaltatdknak lizemelnek béazis-
&dlloméasai.

A telepiilés hidrogldbébuszédra a soproni RLAN, MAGIC Informatikai
és Szolgdltatd Vallalkozas mikrohullamt addét szerelt, melyen ke-
resztlil biztositott az Internet hozzaférés.

A mobil telefon elérhetésége a telepiilés nagy teriiletén megfe-
leld, a vételi lehetdség a pépail badzisdllomédsokrdl biztositott.
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Misorszéras

Az Antenna Hungaria Rt. digitédlis és analdég rendszerl mikrohul-
1admt hédldézata végzi a raddid és a TV addrendszerek moduldcidval
torténd elldtasat. Veszprém megyében Kab-hegyi TV-URH gerincadd,
tovadbbad a Bakony-hegység ,bedrnyékolt” terliletein a TV adésok jo
vételi lehetdségét hat TV 4tjdtszd add biztositja a foldfelszini
misorszéridsban. Ujabb bazis &4llomds telepitése nem varhatd a me-
gyében.

A telepiilés teriiletén helyi kébeltelevizid héldézat épiilt ki. A
KABEL SAT a kulttrhdz épiiletén helyezte el &llomédsat. A halézat
kiépitése sordn mar toébbfunkcidés (tv, tavkozlés, informatika)
hasznosithatbésdgdra is gondolni kell. A héldzati elemeket, a koz-
lekedési teriileteken, vagy ingatlanon beliil kell elvezetni.
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