NAGYGYIMOT KOZSEG TELEPULESRENDEZESI TERVE

ALATAMASZTO MUNKARESZ

KOzZLEKEDESI MUNKARESZ

1. TERSEGI KAPCSOLATOK

Nagygyimét a 8301. jeld Zirc- Nagygyimbét Osszekotd Ut és a 8302.
jell Pépa- Veszprémvarsany Osszekotd Ut csomdbdbpontjdban taldlhatod.
A teleplilés a térség kistérségi kozpontjatdl, Papatdl 6 kilomé-
terre keletre, a megyeszékhely Veszprémtdl 70 kilométerre észak-
nyugatra fekszik. Veszprém az orszagos koézuthdldzaton a 8301. Je-
14 mellékGton &t a 82. szamu féuton keresztiil kdzelithetd meg. A
teleplilésen &atvezetd 8302. jell kozut kodzvetlenlil csatlakozik a
82. szadml Veszprém-Gydér, illetve a 83. szadmu Varosldéd-Gydr II.
rendd féutakhoz.

Veszprém megye terliletrendezési tervének kozlekedésfejlesztési
javaslata szerint a telepiilést északrél keriili majd el az Eszak-
Dundntil kelet- nyugati kapcsolatdt megteremtd Uj 88. szadma Szom-
bathely- Celldémdlk- Papa- Kisbér- Tatabdnya II. rendd féut. Mi-
vel a fejlesztéshez még nem késziiltek elfogadott tanulmanytervek,
ezért a megyel tervben szerepld nyomvonal kertil &bréazolasra a
tervlapokon.

A megyeil terlletrendezési terv - a melléktthédldzatok fejlesztése
kozott - kettd masik Nagygyimdétot érintd fejlesztést is javasol.
Az elsé a Homokbodboge felé wvezetd Ut, amelynek kivitelezésével
elkeriilhetd Pépa (vagy Béb), igy jelentdésen lerdvidillhet az a4t a
két teleplilés kozott. Helybiztositdsa belteriileten a Tancsics ut-
ca nyomvonaldn torténik meg. (Az utca a Papai utcai csatlakozéas
utdn Jjelentdésen Osszeszikiil, igy a tervezett Gt keresztmetszeti
elemeinek szabvanyos kialakitédsa a meglévé szabdlyozdsi szélesség
novelésével, kisajatitassal, illetve a terlileten 1évé épiiletek
szandlaséaval oldhatdé csak meg.)

A masik javaslat a 8302. jeld kozut tobb helyszinrajzi ivvel ren-
delkezé 4&tkelési szakaszédnak nyomvonal-korrekcidjét tartalmazza.
A javasolt UJ nyomvonal azonban csak az értékes épililetdllomany
szandlaséval, az Onkormadnyzat anyagi lehetdségeit meghaladd kolt-
séggel alakithatdé ki. Mivel az 0Uj nyomvonal kialakitédsdt a 8302.
jeld kozut forgalmi adatai nem indokoljédk, sét a 88. szamu fdéut
megépitésével tovabb csokkenhet a telepiilésen &thaladdé forgalom,
a tervezett Ut kialakitédsa kozlekedési szempontbdl sem javasolt.
Abban az esetben, ha az elkertilé nyomvonal mégsem valdsulna meg,
ez az Utfejlesztés azonban javitana a telepiilési Atkelés bizton-
sdgosabb Aatvezetésén, ezért a teleplilésrendezési terv a megyei
teriiletrendezési terv javaslatdt tartalmazza.

A telepililést elkerild ut kialakitédsa soradn kiépll a tervezett 88.
szamu féut és a 8301. jeld Ut csomdbépontja is. Mivel az atmend
forgalom akkor mér a fdéGton fog haladni, a telepiilésrdél kivezetd
és a helykozi koézlekedésben jelentds szerepet madr nem Jjatszd ,ré-
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gi” 8302. jell Gt nyomvonaldt merblegesen raforditjuk az Uj fdéuti
csombépontot kapd 8301. jell tGtra. Az ettdl északkeletre tartd, a
tadvlatokban jérmiforgalmat mér nem viseld (8301. Jjeld és a 88.
szamu f&éUt kozotti) tGtszakasz zsdkutca-szervizat jelleggel (a me-
z8gazdasédgi teriilet megkdzelithetd&ségének érdekében) tovabbra is
fennmaradhat, de csakis a 8301. jell Ut feldl megkdzelithetd ki-
épitéssel: a 88. szamu féut feldli részét fizikailag is le kell
zZzarni.

Tekintettel arra, hogy a telepiilést elkeriilé tUtszakasz még nem
épiilt meg, a forgalom Jjelenleg a ,régi” nyomvonalon halad, ezért
a fent emlitett uUtszakaszt a terv kdzlekedési teriiletként kezeli.

2. TELEPULESI UTHALOZAT

A telepiilés belsé Gthaldézatdnak f& tengelyét a 8302. jell Péapa-
Veszprémvarsany ©Osszekdéotd Gt belterlileti szakasza, a Papai utca
adja. A kozség életében ugyancsak fontos szerepet tdlt be a Kos-
suth Lajos utca- Papai utca- Petéfi utca (- Sz&léhegyi utca)
irdny 1is. A megyei telepiilésfejlesztési tervben Jjavasolt, Nagy-
gyimbétot Homokboddgével Osszekotd kozut megvaldsulisédval jelentd-
sebb hadlézati szerepet fog kapni a Téncsics utca is.

A Pépai utca szabdlyozdsi szélessége kialakultan 13,3-30,7 m ko-
z6tt valtozik. Az Ut burkolatszélessége 6,0 m, igy csak akkor fe-
lel meg a tomegkdzlekedési Uttal szemben tédmasztott kovetelmé-
nyeknek, ha megtdrténik forgalmi sévijainak 3,25 m-re toérténd szé-
lesitése. A Petd6fi utca- SzdélbShegyi utca, valamint a Tancsics ut-
ca szabdlyozédsi szélessége folyamatosan csokken (26,5 m-rél1 3,2
m-re, illetve 18,0 m-rél1l 5,3 m-re), igy a legaldbb 12,0 méteres
szabdlyozédsi szélesség kialakitdsdhoz szlikség van teriilet kisajéa-
titésokra is.

Az orszagos kozUthoz csatlakozd kistelepiilési lakd utcdk kiala-
kultan 4,0-24,0 méteres épitési, szabdlyozasi szélességgel ren-
delkeznek. Az utak szabdlyozédsi szélességén belill Jelentds a
z6ldfelliletek ardnya. Az Ujabb lakdbdéterliletek a meglévd uthaldzat-
r61 kiszolgédlhatdk.

Az utcdk nagyrészt aszfalt burkolattal vannak elldtva. A burkola-
tok folyamatos karbantartédst, tobb helyen feltjitdst igényelnek.

A Papai ut, Kossuth Lajos utca, illetve Tancsics utca kivételével
a teleplilés belteriiletén 1évé utcdkat célszerl lakdé-pihend ove-
zetként kijeldlni, mivel ott nem szlkséges Jjadrdadk kiépitése, a
gyalogosok az uUtpalyan is eldényt élveznek. (Ezekben az ovezetek-
ben megfelelbden kialakitott geometridval, fizikai akadalyokkal -
sebességcsokkentd kiiszobok, kapuzatok - kikényszerithetd a gép-
jarmivezet8kb&l a lassUbb haladads.) Uj jardadk kiépitése soran
gondoskodni kell a legaldbb 1,5 m jardaburkolat szélességrél (a
jarda mellett mindkét oldalon 0,5-0,5 m biztonsadgi sé&vot szabadon
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kell hagyni), valamint a mozgésukban, illetve l&tésukban korlato-
zottak akadalymentes koézlekedésének biztositdsdrdl (szegély és
jardalefuttatéasok) .

A felszini csapadékviz elvezetése (helyenként kétoldali) nyilt
adrkos rendszerben térténik. Az 4drokhdldézat folyamatos karbantar-
tdst igényel. Torekedni kell minden belteriileti uUtszakasz mellett
az &arkok kiépitésére (az utak melletti viszonylag széles zdoldte-
riletekbdl kialakitva), mivel a megfeleld csapadékviz-
elvezetéssel a burkolatok élettartama ndvelhetd.

A kiilteriileti foldutak szabdlyozadsi szélessége véaltozdbd, 4,5-26,5
méter. Az utak csak a mezdégazdasadgi, erdbdgazdasidgi teriiletek meg-
kozelitését szolgadljdk. Az utakon a kozeljovében sem kell nagyobb
forgalomra szédmitani, ezért ezek szabdlyozadsi szélességének nove-
lése nem indokolt.

A 88. sz. féut fejlesztéséhez szilkséges 40,0 m-es szabdlyozasi
szélesség a telepiilés kiulterliletén biztosithatdé. E szabdlyozasi
szélességen belill megoldhatdé egy korszerd wvasuti keresztezés el-
helyezése is. A f&at a wvasttvonalat kiildn szintben kell, hogy ke-
resztezze. Az Ut nyomvonalédnak helye részletes tanulmanyterv
alapjén meghatdrozhatdé. A tervezés soran figyelembe kell wvenni a
beltertilet hatérédt, és ettdl kell a szlkséges véddtavolsagokat
betartani.

A telepililés igényeit is kielégitd lizemanyagtoltd &dlloméds legkdze-
lebb Pépén taldlhatd.
3. FORGAIMI ADATOK (E/NaP)

A forgalomfejldédés szamitdsa eldrevetitd mdbdszerrel tortént az
UT2-1.118:2005 Mészaki eléiras alapjan.

8301. jeld Zirc- Nagygyimot &Ssszekdtd ut a 31+ 900 - 37+ 255 km
szelvények kozdtt

. Személy- |Kisteher-| Auté- | Nehéz- | Motor- |Kerék-| Lasst " .
Ev . ) R L, . ., . . . ., ANF Osszesen
gépkocsi| gépjarmt | busz jarmd kpar pPar jarmd
2007. 876 162 163 773 16 44 38 2072
2027. 1200 222 183 1136 16 44 38 2839

A kozut forgalma varhatdéan 2027-ben sem haladja meg a két forgal-
mi sé&vos, kétirdnyt forgalommal rendelkezd utakra megengedett,
,megfeleld” szolgaltatdsi szinthez tartozdé 1400 E/6ra forgalom-
nagyséagot.

8302. jelld Papa- Veszprémvarsany Osszek6td ut a 0+000 - 7+290 km
szelvények kozdtt
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. Személy- |Kisteher-| Auté- | Nehéz- | Motor- |Kerék-| Lassu £ ..
Ev . ) R L, . ., . . . ., ANF Osszesen
gépkocsi| gépjarmt | busz jarmd kpar Par jarmd
2007. 2335 621 133 890 44 20 143 4186
2027. 3199 851 149 1308 45 20 143 5715

A kozut forgalma varhatdéan 2027-ben sem haladja meg a két forgal-

rendelkez& utakra megengedett,
tartozéd 1400 E/d6éra forgalom-

jelld Papa- Veszprémvarsany Osszekotd Ut féuttd fejlesztését
szami Szombathely- Celldémélk- Papa- Kisbér- Tataba-

mi sé&vos, kétiranyu forgalommal
,megfeleld” szolgdltatdsi szinthez
nagyséagot.

4. Az UTHALOZAT OSZTALYBA SOROLASA
4.1. RULTERULETI FOUT, II. RENDU FOUT
8302.

kovetben 88.

nya II. rendd féut

Osztdlyba sorolds:
Szabalyozdsi szélesség:
Csomdponti teriiletigény:

Keresztmetszeti elemek:
Forgalmi sdvok:

Csomdponti tébbletsdvok:
Padka:

Kerékparut:

Z6ldsav:
Vizelvezetés:

kilteruleten: K.IV.B.
ktilterileten 40,0 m.
a ralatédsi haromszdgek szabadon hagyédsa-

val a szabdlyozadsi szélességen Dbeliil
biztosithatd.
kiilteriileten 3,5 m szélesek, irdnyonként

1-1 séav.
3,5 m szélesek.

2,5 m (nemesitett padka esetén 1,5 m)
széles.

Az Gt szabdlyozdsi szélességén beliil
kialakithaté. Burkolatszélessége kilte-

rileten min. 2,6 m. A burkolat mindkét
oldalédn 0,3 m szélességl biztonsdgi sa-
vot szabadon kell tartani.

mindkét oldalon kialakithato.

nyilt A&rkos rendszerben térténik, az
adrkok burkoldsa az atereszeknél, illetve
a befogaddk eldtt javasolt. Uj &rkok ki-
alakitédsa esetén a viz elvezetését a be-
fogaddéig meg kell oldani.
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4.2. RULTERULETI MELLEKUT, O0SSZEKOTO UT, VALAMINT BELTERULETI MELLEKUT, GYUJTOUT

8301. jeld Zirc- Nagygyimét Osszekotd ut, 8302. jeld Papa- Veszp-

rémvarsany Osszekotd ut

utca
Osztdalyba sorolds:

Szabalyozdsi szélesség:

Csomdponti teriiletigény:

Keresztmetszeti elemek:
Forgalmi sdvok:

Padka:

Parkoldsi lehetdség:
Kerékpdrut:

Jarda:

Z6ldsav:
Vizelvezetés:

(belteriileten Péapai utca), és a Kossuth

kilteruleten: K.V.B,

beltertleten: B.V.c.D.

kilterileten 11,5-17,5 m kozdott,
beltertleten 12,0-26,5 m kozdtt valto-
zik. A kerékparut, valamint a tervezett
Utkeresztmetszeti elemek kialakithatdsé-
ga érdekében a 8301. jell koézut kiultert-
leti szakaszédn meglévd szabdlyozdsi szé-
lességet 30,0 m-re kell noévelni.

a ralatédsi haromszdgek szabadon hagyadsa-
val a szabdlyozédsi szélességen beliil
biztosithatd.

kiltertileten 3,5 m,

belteritileten autdbusz kozlekedéssel
érintett szakaszokon 3,25 (kiilonleges
kotottségek esetén 3,0 m), egyéb teriile-
teken 3,0 m (kivételesen 2,75 m) széle-
sek, irédnyonként 1-1 sav.

2,5 m (nyilt &rkos vizelvezetés esetén
1,5 m) széles.

kozteriileten nem javasolt a kialakitésa.
A megyei teriiletrendezési terv 4&ltal
javasolt 88. szamu féut nyomvonala mel-
lett vezethetd kerékparit megoldja a
kbzség orszagos kerékpartt-hédlédzatba
torténd bekapcsolédsat, igy az egyébként
is szlk szabdlyozdsi szélességgel ren-
delkezé 8301. jeld és 8302. jeld kozutak
mellett tovabbi kerékpdrutak kialakitésa
nem indokolt.

minimum 1,5 m burkolatszélességl, leg-
aldbb az egyik oldalon.

mindkét oldalon kialakithatd.

nyilt A&rkos rendszerben térténik, az
adrkok burkoldsa az atereszeknél, illetve
a befogaddk eldtt javasolt. Uj &rkok ki-
alakitédsa esetén a viz elvezetését a be-
fogaddéig meg kell oldani.
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4.3. KULTERULETI MELLEKUT, BEKOTOUT, VALAMINT BELTERULETI MELLEKUT, KISZOLGALOUT

A tervezett Nagygyimdét-

csics utca)
Osztdlyba sorolds:

Szabalyozdsi szélesség:

Csomodponti teriiletigény:

Keresztmetszeti elemek:
Forgalmi sdvok:

Padka:

Parkoldsi lehetdség:
Kerékpdrut:

Jarda:

Z6ldsav:
Vizelvezetés:

Homokboédoge bekotdut

(beltertileten Tan-

kiilterileten: K.V.B,

belterlileten: B.VI.d.D.

ktilterileten 7,0-30,0 m kozott,
beltertleten 5,3-18,0 m kozott valto-
zik.

a ralatédsi haromszdgek szabadon hagyadsa-
val a szabdlyozadsi szélességen Dbeliil
biztosithatd.

kiilterileten 3,5 m,

belterlileten 2,75 m szélesek, iranyon-
ként 1-1 sav.

kiilteriileten 2,0 m (nemesitett padka

esetén 1,5 m)

beltertleten 1,5 m széles.

kozteriileten nem javasolt a kialakitésa.
nem indokolt kiildn burkolt feliilet biz-
tositésa.

nem indokolt kiildn burkolt feliilet biz-
tositésa.

mindkét oldalon kialakithato.

nyilt &4rkos rendszerben torténik.

4.4 . RKULTERULETI EGYEB UTAK ES BELTERULETI MELLEKUTAK, KISZOLGALO UTAK

A telepiilés kiill- és belteriileti helyi utjai,
R&kdéczi utca

di, Ady Endre, Petéfi,
Osztdlyba sorolds:

Szabalyozdsi szélesség:

Csomdponti teriiletigény:

Keresztmetszeti elemek:
Forgalmi sdvok:

beltertileten Hunya-

kiilterileten: K.VI.B,

beltertleten: B.VI.d.D.

ktilterileten: 4,5-26,5 m kozott,
beltertleten: 4,0-24,0 m kozott vadlto-
zik.

a ralatédsi haromszdgek szabadon hagyasa-
val a szabdlyozadsi szélességen Dbeliil
biztosithatd.

kiilteriileten 3,0 m (mezdégazdasagi utak
esetén megengedett a min. 3,5 m burko-
latszélesség 1is, kitérék alkalmazasa
mellett),

beltertileten 2,75 m (legfeljebb tiz la-
kéingatlan kiszolgdléasat ellatd utak
esetében megengedett a min. 3,0 m burko-
latszélesség is, kétoldali 1,5 m széles-
ségl, kitérésre alkalmas, teherbird pad-
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ka alkalmazdsa esetén) szélesek, 1iréa-
nyonként 1-1 sav.

Padka: 1,25 m széles.

Parkoldasi lehetdség: koézterlileten nem javasolt a kialakitésa.

Kerékpdrut: nem indokolt kiildn burkolt feliilet biz-
tositésa.

Jarda: nem indokolt kiildn burkolt feliilet biz-
tositésa.

Z&1ldsav: mindkét oldalon kialakithatd.

Vizelvezetés: nyilt &drkos rendszerben torténik.

5. VARAKOZOHELYEK LETESITESE

Uj éptilet létesitésénél, illetve a meglévék bévitésénél az OTEK
eléirdsai szerint szamitott mennyiségl gépjarmli varakozdhelyet
kell biztositani, melyet sajat teriileten beliil kell elhelyezni.
Azokban az esetekben, ahol sajat teriileten bellil (teljes mérték-
ben) nem oldhaté meg a parkoldk épitése, kiilon vizsgdlni kell a
parkolasi lehetéség kozteriileten torténd biztositasat.

A viszonylagosan nagyobb forgalmat vonzd létesitmények, intézmé-
nyek (Polgarmesteri Hivatal, iskola, temetd) kornyezetében a
zoldtertletbdl parkoldhelyek alakithatdék ki. Ezek kézvetleniil a
burkolat mellett épitenddk ki, az uttengellyel pérhuzamos médon
(igy a kidlld jéarmlvek az utpédlydn vald megdllas nélkiil kikdzle-
kedhetnek a parkoldbhelyrdl); nagyobb szabad terlilet esetében az
atpalyatdl kiemelt szegéllyel vagy egyéb mbdéddon elhatdrolva 6nalléd
parkold teriilet is megépithetd (merdleges bedlld helyekkel). A
kivitelezéshez - a kozUtkezeld hozzdjdruldsa alapjan kiadott -
épitési engedélyt kell beszerezni.

A kozterilleteken kijeldlt parkoldkat szildrd burkolattal kell ki-
épiteni. Jogszabalyi felhatalmazas alapjéan a képviseld-
testiiletnek meg kell alkotnia az onkorményzat parkoldsi rendele-
tét, amelyben szabdlyozdsra keriilnek az OTEK eldirdsaitdl tdrténd
esetleges eltérések feltételei és mdéddjai.

6. KAPUBEJAROK

Az egységes telepliléskép érdekében a kapubejdrdk kiépitését azo-
nos miszaki paraméterekkel javasoljuk megoldani. Az arkok lefedé-
sét a kozUtkezeld hozzadjarulédsa alapjan kell megépiteni. Javasolt
a legaldbb 0,4 m atmérdjl Ateresz kialakitédsa, a konnyd tisztit-
hatbésadg érdekében. Indokolt esetben az Aatereszt méretezni kell a
vadrhaté vizhozamok alapjan.

7

City Plus Bt.



NAGYGYIMOT KOZSEG TELEPULESRENDEZESI TERVE

ALATAMASZTO MUNKARESZ

7. KEREKPARUT

Az orszagos Jjelentdségl Gydr- Pannonhalma- Zirc- Veszprém- Bala-
tonalméddi kerékparut a telepliléstdl keletre, a Bakonyszentlédszlédn
keresztill kerilt kijeldlésre. A térségi Jjelentd8ségl Mosonmagyard-—
vadr- Csorna- Papa- SUmeg- Tapolca- Badacsonytomaj kerékparat a
telepiiléstédl nyugatra, Papan keresztiil keriilt kijeldlésre, a
Szombathely—- Celldomdlk- Papa- Bakonyszentkirdly- Kisbér kerék-
partt a telepltilést is érintve a 8301. jeld Gt mentén tervezett.
Fontos feladat az idegenforgalom és a turisztika fejlesztése, to-
vabbéd a térségi kapcsolatok erbsitése.

A térségi kerékparutak, és ezen keresztiil a kdrnyezdé telepiilések
irdnyédba kerékparutak a kis kiilterlileti szabdlyozadsi szélességek
miatt csak az Ut menti teriiletek kisajatitdsaval alakithatdk ki.
Ezen ok miatt a telepiilés kilteriiletén a 8301. jeld ut kilterile-
ti szakaszan 30,0 m-es szabdlyozasi szélességet kell biztositani.
Ez lehetdévé teszi nemcsak az 6ndlldé nyomvonalon vezetett Gt menti
kerékparat kiépitését, hanem a szabvanyban eldéirt méretd utke-
resztmetszeti elemek (forgalmi séav, padka) kialakitaséat is.

8. TUZVEDELMI SZEMPONTOK

A telepiilés Jjelenlegi Uthaldézata olyan paraméterekkel rendelke-
zik, amely alkalmas tlGzoltd gépjarmlvek, valamint mlszaki mentést
végz8 gépjarmlvek kozlekedésére. Minden ingatlan megkdzelithetd
kozteriiletrdl, wvagy a kodzforgalom szamdra megnyitott maganutrol.
Az épitmények megfeleld kozuti kapcsolattal rendelkeznek, a tel-
jes Uthédldézat megfelel az Orszadgos Tlzvédelmi Szabalyzat eldira-
sainak.

A tervezett szabdlyozidsi szélességeken belill tlizvédelmi szempont-
b6l is megfeleld Ut, illetve kozmlcsatlakozadsok elhelyezhetdk.

Az utak mellett a tlzcsapokat a kozGti Urszelvényen kiviil kell
elhelyezni, 761 megkdzelithetd helyen. A tlizcsapok észlelhetdsé-
gét biztositani kell, kornyezetiikben a noévényzetet el kell tavo-
litani. Szilkség esetén a jarddba is elhelyezhetd tlzcsap, ebben
az esetben legaldbb 1,2 m széles burkolt feliilletet szabadon kell
hagyni a mozgasukban korlatozottak akaddlymentes kozlekedésének
biztositdsa érdekében. Uj telekalakitdsokndl, a beépitések meg-
kezdése eldtt biztositani kell a kozlekedési teriileteket, és az
utakat kozlekedésre alkalmassad kell tenni.

8
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NAGYGYIMOT KOZSEG TELEPULESRENDEZESI TERVE

ALATAMASZTO MUNKARESZ

9. KOzOSSEGI KOZLEKEDES

9.1. VasuT:

A kbozség északi oldalédndl halad a Tatabanya- Kornye- Papa vasuti
mellékvonal. Vasuti megdlldhely csak a telepiilésen kiviil volt ta-
ladlhaté. A vonalon jelenleg a személyszadllitds nem iizemel, pedig
kordbban rajta 6 vonatpadr kozlekedett. Jelenleg a legkdzelebbi
mikodsd vasutédllomés Papén taldlhatéd.

9.2. AUTOBUSZ:

A kOzségb&l menetrendszerlen kozlekedd autdbusszal a szomszédos
kozségeken kivil kozvetleniil Pépa, illetve Gyér is elérheté. A
jaratok slrlisége megfeleld.

Palffy Gyérgy
tervezd
utépitd ilizemmérndk
TR-T, KE-korl 07/0808

MELLEKLETEK
1. Mintakeresztszelvények
2. Térszerkezeti tervlap

3. Kozlekedési tervlap
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