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KKÖÖZZLLEEKKEEDDÉÉSSII  MMUUNNKKAARRÉÉSSZZ  
 
 
1. TÉRSÉGI KAPCSOLATOK 
 
Nagygyimót a 8301. jelű Zirc- Nagygyimót összekötő út és a 8302. 
jelű Pápa- Veszprémvarsány összekötő út csomópontjában található. 
A település a térség kistérségi központjától, Pápától 6 kilomé-
terre keletre, a megyeszékhely Veszprémtől 70 kilométerre észak-
nyugatra fekszik. Veszprém az országos közúthálózaton a 8301. je-
lű mellékúton át a 82. számú főúton keresztül közelíthető meg. A 
településen átvezető 8302. jelű közút közvetlenül csatlakozik a 
82. számú Veszprém-Győr, illetve a 83. számú Városlőd-Győr II. 
rendű főutakhoz. 
 
Veszprém megye területrendezési tervének közlekedésfejlesztési 
javaslata szerint a települést északról kerüli majd el az Észak- 
Dunántúl kelet- nyugati kapcsolatát megteremtő új 88. számú Szom-
bathely- Celldömölk- Pápa- Kisbér- Tatabánya II. rendű főút. Mi-
vel a fejlesztéshez még nem készültek elfogadott tanulmánytervek, 
ezért a megyei tervben szereplő nyomvonal kerül ábrázolásra a 
tervlapokon. 
 
A megyei területrendezési terv – a mellékúthálózatok fejlesztése 
között – kettő másik Nagygyimótot érintő fejlesztést is javasol. 
Az első a Homokbödöge felé vezető út, amelynek kivitelezésével 
elkerülhető Pápa (vagy Béb), így jelentősen lerövidülhet az út a 
két település között. Helybiztosítása belterületen a Táncsics ut-
ca nyomvonalán történik meg. (Az utca a Pápai utcai csatlakozás 
után jelentősen összeszűkül, így a tervezett út keresztmetszeti 
elemeinek szabványos kialakítása a meglévő szabályozási szélesség 
növelésével, kisajátítással, illetve a területen lévő épületek 
szanálásával oldható csak meg.) 
 
A másik javaslat a 8302. jelű közút több helyszínrajzi ívvel ren-
delkező átkelési szakaszának nyomvonal-korrekcióját tartalmazza. 
A javasolt új nyomvonal azonban csak az értékes épületállomány 
szanálásával, az önkormányzat anyagi lehetőségeit meghaladó költ-
séggel alakítható ki. Mivel az új nyomvonal kialakítását a 8302. 
jelű közút forgalmi adatai nem indokolják, sőt a 88. számú főút 
megépítésével tovább csökkenhet a településen áthaladó forgalom, 
a tervezett út kialakítása közlekedési szempontból sem javasolt. 
Abban az esetben, ha az elkerülő nyomvonal mégsem valósulna meg, 
ez az útfejlesztés azonban javítana a települési átkelés bizton-
ságosabb átvezetésén, ezért a településrendezési terv a megyei 
területrendezési terv javaslatát tartalmazza. 
 
A települést elkerülő út kialakítása során kiépül a tervezett 88. 
számú főút és a 8301. jelű út csomópontja is. Mivel az átmenő 
forgalom akkor már a főúton fog haladni, a településről kivezető 
és a helyközi közlekedésben jelentős szerepet már nem játszó „ré-
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gi” 8302. jelű út nyomvonalát merőlegesen ráfordítjuk az új főúti 
csomópontot kapó 8301. jelű útra. Az ettől északkeletre tartó, a 
távlatokban járműforgalmat már nem viselő (8301. jelű és a 88. 
számú főút közötti) útszakasz zsákutca-szervízút jelleggel (a me-
zőgazdasági terület megközelíthetőségének érdekében) továbbra is 
fennmaradhat, de csakis a 8301. jelű út felől megközelíthető ki-
építéssel: a 88. számú főút felőli részét fizikailag is le kell 
zárni.  
 
Tekintettel arra, hogy a települést elkerülő útszakasz még nem 
épült meg, a forgalom jelenleg a „régi” nyomvonalon halad, ezért 
a fent említett útszakaszt a terv közlekedési területként kezeli.  
 
 
2. TELEPÜLÉSI ÚTHÁLÓZAT 
 
A település belső úthálózatának fő tengelyét a 8302. jelű Pápa- 
Veszprémvarsány összekötő út belterületi szakasza, a Pápai utca 
adja. A község életében ugyancsak fontos szerepet tölt be a Kos-
suth Lajos utca- Pápai utca- Petőfi utca (- Szőlőhegyi utca) 
irány is. A megyei településfejlesztési tervben javasolt, Nagy-
gyimótot Homokbödögével összekötő közút megvalósulásával jelentő-
sebb hálózati szerepet fog kapni a Táncsics utca is. 
 
A Pápai utca szabályozási szélessége kialakultan 13,3-30,7 m kö-
zött változik. Az út burkolatszélessége 6,0 m, így csak akkor fe-
lel meg a tömegközlekedési úttal szemben támasztott követelmé-
nyeknek, ha megtörténik forgalmi sávjainak 3,25 m-re történő szé-
lesítése. A Petőfi utca- Szőlőhegyi utca, valamint a Táncsics ut-
ca szabályozási szélessége folyamatosan csökken (26,5 m-ről 3,2 
m-re, illetve 18,0 m-ról 5,3 m-re), így a legalább 12,0 méteres 
szabályozási szélesség kialakításához szükség van terület kisajá-
tításokra is. 
 
Az országos közúthoz csatlakozó kistelepülési lakó utcák kiala-
kultan 4,0-24,0 méteres építési, szabályozási szélességgel ren-
delkeznek. Az utak szabályozási szélességén belül jelentős a 
zöldfelületek aránya. Az újabb lakóterületek a meglévő úthálózat-
ról kiszolgálhatók. 
 
Az utcák nagyrészt aszfalt burkolattal vannak ellátva. A burkola-
tok folyamatos karbantartást, több helyen felújítást igényelnek.  
 
A Pápai út, Kossuth Lajos utca, illetve Táncsics utca kivételével 
a település belterületén lévő utcákat célszerű lakó-pihenő öve-
zetként kijelölni, mivel ott nem szükséges járdák kiépítése, a 
gyalogosok az útpályán is előnyt élveznek. (Ezekben az övezetek-
ben megfelelően kialakított geometriával, fizikai akadályokkal – 
sebességcsökkentő küszöbök, kapuzatok – kikényszeríthető a gép-
járművezetőkből a lassúbb haladás.) Új járdák kiépítése során 
gondoskodni kell a legalább 1,5 m járdaburkolat szélességről (a 
járda mellett mindkét oldalon 0,5-0,5 m biztonsági sávot szabadon 
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kell hagyni), valamint a mozgásukban, illetve látásukban korláto-
zottak akadálymentes közlekedésének biztosításáról (szegély és 
járdalefuttatások).  
 
A felszíni csapadékvíz elvezetése (helyenként kétoldali) nyílt 
árkos rendszerben történik. Az árokhálózat folyamatos karbantar-
tást igényel. Törekedni kell minden belterületi útszakasz mellett 
az árkok kiépítésére (az utak melletti viszonylag széles zöldte-
rületekből kialakítva), mivel a megfelelő csapadékvíz-
elvezetéssel a burkolatok élettartama növelhető. 
 
A külterületi földutak szabályozási szélessége változó, 4,5-26,5 
méter. Az utak csak a mezőgazdasági, erdőgazdasági területek meg-
közelítését szolgálják. Az utakon a közeljövőben sem kell nagyobb 
forgalomra számítani, ezért ezek szabályozási szélességének növe-
lése nem indokolt. 
 
A 88. sz. főút fejlesztéséhez szükséges 40,0 m-es szabályozási 
szélesség a település külterületén biztosítható. E szabályozási 
szélességen belül megoldható egy korszerű vasúti keresztezés el-
helyezése is. A főút a vasútvonalat külön szintben kell, hogy ke-
resztezze. Az út nyomvonalának helye részletes tanulmányterv 
alapján meghatározható. A tervezés során figyelembe kell venni a 
belterület határát, és ettől kell a szükséges védőtávolságokat 
betartani. 
 
A település igényeit is kielégítő üzemanyagtöltő állomás legköze-
lebb Pápán található. 
 
 
3. FORGALMI ADATOK (E/NAP) 
 
A forgalomfejlődés számítása előrevetítő módszerrel történt az 
ÚT2-1.118:2005 Műszaki előírás alapján. 
 
 
8301. jelű Zirc- Nagygyimót összekötő út a 31+ 900 - 37+ 255 km 
szelvények között 
 

Év Személy-
gépkocsi 

Kisteher-
gépjármű 

Autó-
busz 

Nehéz-
jármű 

Motor-
kpár 

Kerék-
pár 

Lassú 
jármű ÁNF összesen 

2007. 876 162 163 773 16 44 38 2072 
2027. 1200 222 183 1136 16 44 38 2839 

 
A közút forgalma várhatóan 2027-ben sem haladja meg a két forgal-
mi sávos, kétirányú forgalommal rendelkező utakra megengedett, 
„megfelelő” szolgáltatási szinthez tartozó 1400 E/óra forgalom-
nagyságot. 
8302. jelű Pápa- Veszprémvarsány összekötő út a 0+000 - 7+290 km 
szelvények között 
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Év Személy-
gépkocsi 

Kisteher-
gépjármű 

Autó-
busz 

Nehéz-
jármű 

Motor-
kpár 

Kerék-
pár 

Lassú 
jármű ÁNF összesen 

2007. 2335 621 133 890 44 20 143 4186 
2027. 3199 851 149 1308 45 20 143 5715 

 
A közút forgalma várhatóan 2027-ben sem haladja meg a két forgal-
mi sávos, kétirányú forgalommal rendelkező utakra megengedett, 
„megfelelő” szolgáltatási szinthez tartozó 1400 E/óra forgalom-
nagyságot. 
 
 
4. AZ ÚTHÁLÓZAT OSZTÁLYBA SOROLÁSA 
 
4.1. KÜLTERÜLETI FŐÚT, II. RENDŰ FŐÚT 
 
8302. jelű Pápa- Veszprémvarsány összekötő út főúttá fejlesztését 
követően 88. számú Szombathely- Celldömölk- Pápa- Kisbér- Tatabá-
nya II. rendű főút 
 
Osztályba sorolás:   külterületen: K.IV.B. 
Szabályozási szélesség:  külterületen 40,0 m. 
Csomóponti területigény: a rálátási háromszögek szabadon hagyásá-

val a szabályozási szélességen belül 
biztosítható. 

Keresztmetszeti elemek: 
Forgalmi sávok:  külterületen 3,5 m szélesek, irányonként 

1-1 sáv. 
Csomóponti többletsávok:  3,5 m szélesek. 
Padka:  2,5 m (nemesített padka esetén 1,5 m) 

széles.  
Kerékpárút: Az út szabályozási szélességén belül 

kialakítható. Burkolatszélessége külte-
rületen min. 2,6 m. A burkolat mindkét 
oldalán 0,3 m szélességű biztonsági sá-
vot szabadon kell tartani. 

Zöldsáv:     mindkét oldalon kialakítható. 
Vízelvezetés: nyílt árkos rendszerben történik, az 

árkok burkolása az átereszeknél, illetve 
a befogadók előtt javasolt. Új árkok ki-
alakítása esetén a víz elvezetését a be-
fogadóig meg kell oldani. 
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4.2. KÜLTERÜLETI MELLÉKÚT, ÖSSZEKÖTŐ ÚT, VALAMINT BELTERÜLETI MELLÉKÚT, GYŰJTŐÚT 
 
8301. jelű Zirc- Nagygyimót összekötő út, 8302. jelű Pápa- Veszp-
rémvarsány összekötő út (belterületen Pápai utca), és a Kossuth 
utca 
 
Osztályba sorolás:   külterületen: K.V.B,  

belterületen: B.V.c.D.  
Szabályozási szélesség:  külterületen 11,5-17,5 m között,  

belterületen 12,0-26,5 m között válto-
zik. A kerékpárút, valamint a tervezett 
útkeresztmetszeti elemek kialakíthatósá-
ga érdekében a 8301. jelű közút külterü-
leti szakaszán meglévő szabályozási szé-
lességet 30,0 m-re kell növelni. 

Csomóponti területigény: a rálátási háromszögek szabadon hagyásá-
val a szabályozási szélességen belül 
biztosítható. 

Keresztmetszeti elemek: 
Forgalmi sávok:   külterületen 3,5 m, 

belterületen autóbusz közlekedéssel 
érintett szakaszokon 3,25 (különleges 
kötöttségek esetén 3,0 m), egyéb terüle-
teken 3,0 m (kivételesen 2,75 m) széle-
sek, irányonként 1-1 sáv. 

Padka:  2,5 m (nyílt árkos vízelvezetés esetén 
1,5 m) széles.  

Parkolási lehetőség:  közterületen nem javasolt a kialakítása. 
Kerékpárút: A megyei területrendezési terv által 

javasolt 88. számú főút nyomvonala mel-
lett vezethető kerékpárút megoldja a 
község országos kerékpárút-hálózatba 
történő bekapcsolását, így az egyébként 
is szűk szabályozási szélességgel ren-
delkező 8301. jelű és 8302. jelű közutak 
mellett további kerékpárutak kialakítása 
nem indokolt. 

Járda:  minimum 1,5 m burkolatszélességű, leg-
alább az egyik oldalon. 

Zöldsáv:     mindkét oldalon kialakítható. 
Vízelvezetés:  nyílt árkos rendszerben történik, az 

árkok burkolása az átereszeknél, illetve 
a befogadók előtt javasolt. Új árkok ki-
alakítása esetén a víz elvezetését a be-
fogadóig meg kell oldani. 
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4.3. KÜLTERÜLETI MELLÉKÚT, BEKÖTŐÚT, VALAMINT BELTERÜLETI MELLÉKÚT, KISZOLGÁLÓÚT 
 
A tervezett Nagygyimót- Homokbödöge bekötőút (belterületen Tán-
csics utca) 
 
Osztályba sorolás:  külterületen: K.V.B,  

belterületen: B.VI.d.D. 
Szabályozási szélesség:  külterületen 7,0-30,0 m között, 

belterületen 5,3-18,0 m között válto-
zik. 

Csomóponti területigény: a rálátási háromszögek szabadon hagyásá-
val a szabályozási szélességen belül 
biztosítható. 

Keresztmetszeti elemek: 
Forgalmi sávok:   külterületen 3,5 m,  

belterületen 2,75 m szélesek, irányon-
ként 1-1 sáv. 

Padka: külterületen 2,0 m (nemesített padka 
esetén 1,5 m)  
belterületen 1,5 m széles. 

Parkolási lehetőség:  közterületen nem javasolt a kialakítása. 
Kerékpárút:  nem indokolt külön burkolt felület biz-

tosítása. 
Járda: nem indokolt külön burkolt felület biz-

tosítása. 
Zöldsáv:     mindkét oldalon kialakítható. 
Vízelvezetés:    nyílt árkos rendszerben történik. 
 
4.4. KÜLTERÜLETI EGYÉB UTAK ÉS BELTERÜLETI MELLÉKUTAK, KISZOLGÁLÓ UTAK 
 
A település kül- és belterületi helyi útjai, belterületen Hunya-
di, Ady Endre, Petőfi, Rákóczi utca  
 
Osztályba sorolás:   külterületen: K.VI.B,  

belterületen: B.VI.d.D. 
Szabályozási szélesség:  külterületen: 4,5-26,5 m között, 

belterületen: 4,0-24,0 m között válto-
zik. 

Csomóponti területigény: a rálátási háromszögek szabadon hagyásá-
val a szabályozási szélességen belül 
biztosítható. 

Keresztmetszeti elemek: 
Forgalmi sávok:  külterületen 3,0 m (mezőgazdasági utak 

esetén megengedett a min. 3,5 m burko-
latszélesség is, kitérők alkalmazása 
mellett),  
belterületen 2,75 m (legfeljebb tíz la-
kóingatlan kiszolgálását ellátó utak 
esetében megengedett a min. 3,0 m burko-
latszélesség is, kétoldali 1,5 m széles-
ségű, kitérésre alkalmas, teherbíró pad-
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ka alkalmazása esetén) szélesek, irá-
nyonként 1-1 sáv. 

Padka:     1,25 m széles. 
Parkolási lehetőség:  közterületen nem javasolt a kialakítása. 
Kerékpárút:  nem indokolt külön burkolt felület biz-

tosítása. 
Járda:  nem indokolt külön burkolt felület biz-

tosítása. 
Zöldsáv:     mindkét oldalon kialakítható. 
Vízelvezetés:    nyílt árkos rendszerben történik. 
 
 
5. VÁRAKOZÓHELYEK LÉTESÍTÉSE 
 
Új épület létesítésénél, illetve a meglévők bővítésénél az OTÉK 
előírásai szerint számított mennyiségű gépjármű várakozóhelyet 
kell biztosítani, melyet saját területen belül kell elhelyezni. 
Azokban az esetekben, ahol saját területen belül (teljes mérték-
ben) nem oldható meg a parkolók építése, külön vizsgálni kell a 
parkolási lehetőség közterületen történő biztosítását.  
 
A viszonylagosan nagyobb forgalmat vonzó létesítmények, intézmé-
nyek (Polgármesteri Hivatal, iskola, temető) környezetében a 
zöldterületből parkolóhelyek alakíthatók ki. Ezek közvetlenül a 
burkolat mellett építendők ki, az úttengellyel párhuzamos módon 
(így a kiálló járművek az útpályán való megállás nélkül kiközle-
kedhetnek a parkolóhelyről); nagyobb szabad terület esetében az 
útpályától kiemelt szegéllyel vagy egyéb módon elhatárolva önálló 
parkoló terület is megépíthető (merőleges beálló helyekkel). A 
kivitelezéshez - a közútkezelő hozzájárulása alapján kiadott - 
építési engedélyt kell beszerezni. 
 
A közterületeken kijelölt parkolókat szilárd burkolattal kell ki-
építeni. Jogszabályi felhatalmazás alapján a képviselő-
testületnek meg kell alkotnia az önkormányzat parkolási rendele-
tét, amelyben szabályozásra kerülnek az OTÉK előírásaitól történő 
esetleges eltérések feltételei és módjai. 
 
 
6. KAPUBEJÁRÓK 
 
Az egységes településkép érdekében a kapubejárók kiépítését azo-
nos műszaki paraméterekkel javasoljuk megoldani. Az árkok lefedé-
sét a közútkezelő hozzájárulása alapján kell megépíteni. Javasolt 
a legalább 0,4 m átmérőjű áteresz kialakítása, a könnyű tisztít-
hatóság érdekében. Indokolt esetben az átereszt méretezni kell a 
várható vízhozamok alapján. 
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7. KERÉKPÁRÚT 
 
Az országos jelentőségű Győr- Pannonhalma- Zirc- Veszprém- Bala-
tonalmádi kerékpárút a településtől keletre, a Bakonyszentlászlón 
keresztül került kijelölésre. A térségi jelentőségű Mosonmagyaró-
vár- Csorna- Pápa- Sümeg- Tapolca- Badacsonytomaj kerékpárút a 
településtől nyugatra, Pápán keresztül került kijelölésre, a 
Szombathely– Celldömölk– Pápa– Bakonyszentkirály– Kisbér kerék-
párút a települést is érintve a 8301. jelű út mentén tervezett. 
Fontos feladat az idegenforgalom és a turisztika fejlesztése, to-
vábbá a térségi kapcsolatok erősítése.   
 
A térségi kerékpárutak, és ezen keresztül a környező települések 
irányába kerékpárutak a kis külterületi szabályozási szélességek 
miatt csak az út menti területek kisajátításával alakíthatók ki. 
Ezen ok miatt a település külterületén a 8301. jelű út külterüle-
ti szakaszán 30,0 m-es szabályozási szélességet kell biztosítani. 
Ez lehetővé teszi nemcsak az önálló nyomvonalon vezetett út menti 
kerékpárút kiépítését, hanem a szabványban előírt méretű útke-
resztmetszeti elemek (forgalmi sáv, padka) kialakítását is. 
 
 
8. TŰZVÉDELMI SZEMPONTOK 
 
A település jelenlegi úthálózata olyan paraméterekkel rendelke-
zik, amely alkalmas tűzoltó gépjárművek, valamint műszaki mentést 
végző gépjárművek közlekedésére. Minden ingatlan megközelíthető 
közterületről, vagy a közforgalom számára megnyitott magánútról. 
Az építmények megfelelő közúti kapcsolattal rendelkeznek, a tel-
jes úthálózat megfelel az Országos Tűzvédelmi Szabályzat előírá-
sainak. 
 
A tervezett szabályozási szélességeken belül tűzvédelmi szempont-
ból is megfelelő út, illetve közműcsatlakozások elhelyezhetők. 
 
Az utak mellett a tűzcsapokat a közúti űrszelvényen kívül kell 
elhelyezni, jól megközelíthető helyen. A tűzcsapok észlelhetősé-
gét biztosítani kell, környezetükben a növényzetet el kell távo-
lítani. Szükség esetén a járdába is elhelyezhető tűzcsap, ebben 
az esetben legalább 1,2 m széles burkolt felületet szabadon kell 
hagyni a mozgásukban korlátozottak akadálymentes közlekedésének 
biztosítása érdekében. Új telekalakításoknál, a beépítések meg-
kezdése előtt biztosítani kell a közlekedési területeket, és az 
utakat közlekedésre alkalmassá kell tenni. 
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9. KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS  
 
9.1. VASÚT: 
 
A község északi oldalánál halad a Tatabánya- Környe- Pápa vasúti 
mellékvonal. Vasúti megállóhely csak a településen kívül volt ta-
lálható. A vonalon jelenleg a személyszállítás nem üzemel, pedig 
korábban rajta 6 vonatpár közlekedett. Jelenleg a legközelebbi 
működő vasútállomás Pápán található. 
 
 
9.2. AUTÓBUSZ: 
 
A községből menetrendszerűen közlekedő autóbusszal a szomszédos 
községeken kívül közvetlenül Pápa, illetve Győr is elérhető. A 
járatok sűrűsége megfelelő. 
 
 
 
 
 
 

 Pálffy György    
tervező 

útépítő üzemmérnök 
TR-T, KÉ-korl 07/0808 

 
MELLÉKLETEK 
 

1. Mintakeresztszelvények 
2. Térszerkezeti tervlap 
3. Közlekedési tervlap 

 


