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KKÖÖZZMMŰŰEELLLLÁÁTTÁÁSS  ÉÉSS  HHÍÍRRKKÖÖZZLLÉÉSS  
  
 
VVÍÍZZGGAAZZDDÁÁLLKKOODDÁÁSS  ÉÉSS  CCSSAATTOORRNNÁÁZZÁÁSS  
 
 
Vízellátás 

A településen a közüzemi ivóvízhálózat kiépült, melyet a Pápai 
Víz és Csatornamű Rt üzemelteti. 

A község a Pápa-Tapolcafő-Ajka regionális rendszeren át a 
tapolcafői vízbázisról kapja az ivóvizét, mely üzemelő sérülékeny 
vízbázis s a 123/1997.(VII.18.) Korm. Rendeletnek megfelelő biz-
tonságba helyezési terve 2000. évben elkészült. 

A vizsgálatok szerint a vízellátás vonatkozásában a fejlesztési 
feladatokban ma már nem a bekötöttség növelése, a „mennyiségi el-
látás” megoldása a legfontosabb. A vízellátás fejlesztési felada-
tok körében a „minőség” biztosítása kerül előtérbe. A vízminőség 
védelme az általánosan terjedő elszennyeződés következtében egyre 
nehezebb feladat. 

Az egészséges víz, mint a természet legfontosabb kincse kiemelt 
védelmet igényel. A jövő feladata a vízbázisok fokozott védelmé-
nek biztosítása. 

Az lakóterületek vízellátása a regionális hálózatra való csat-
lakozással, és a jelenlegi hálózat bővítésével biztosítható, leg-
alább NA 100 vízvezetékkel. 

 
Oltóvíz biztosítás 

A település belterületén meglévő tűzvízcsap hálózat biztosítja 
a tűzoltáshoz szükséges oltóvizet. A településen található tűz-
csapok átmérője NÁ 80-as. A tűzcsapok egymáshoz viszonyítva maxi-
mum 200m-re vannak. A szükséges vízmennyiség a település vízveze-
tékéről biztosítható. 
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Csatornázás 
A csatornázás a modern városépítésnek nélkülözhetetlen és egyik 

legjelentősebb tényezője. A vízszolgáltatás útján a fogyasztókhoz 
vezetett tiszta vizet, felhasználása után el kell vezetni, ez a 
csatornázás feladata. A csatornák előbb összegyűjtik a keletke-
zett házi szennyvizeket, az ipari üzemekben az ipari szennyvize-
ket, majd azokat a szennyvíztisztító berendezésekbe, és utána a 
befogadóba vezetik. 
 

Nagygyimóton a közcélú szennyvízelvezető csatorna-hálózat meg-
épült. A próbaüzemeltetés 2005. március 10.-én fejeződött be. A 
község a Bében található szennyvíztisztítóhoz csatlakozott, mely-
nek kapacitását 235 m3/d kapacitással növelték. A már 635 m3/d ka-
pacitású szennyvíztisztító telep fogadja Adásztevel, Nagytevel, 
Homokbödöge, Nagygyimót települések szennyvizét is. A bébi 
szennyvíztisztítót Ugod községgel közösen hozták létre, és ez 
tisztítja meg Csót, Béb és Ugod településeken keletkező kommuná-
lis szennyvizeket. A szennyvíztisztító telep Béb község közigaz-
gatási területén, a Gerence-patak mellett található. A szennyvíz 
befogadója a patak 22+525 szelvénye.  

Nagygyimóton a gerinccsatornák NA 200 KG-PVC vezetékkel épültek 
ki. Nagygyimót-Béb összekötő szakasz kényszer áramoltatású veze-
ték. Az összegyűjtött szennyvizeket a gravitációs főgyűjtő viszi 
a Kossuth utcában elhelyezett szennyvízátemelő telepre. A szenny-
víz Béb község, Dózsa Gy. utcai gravitációs szennyvíz elvezető 
hálózatának végaknájába kerülve, a végső befogadóba, a bébi 
szennyvíztisztító telepre érkezik. 

A házi bekötések anyaga NA 160 KG-PVC, lejtése 10-100 %0 között 
változik. A településen összesen 263 db házi bekötés épült, ösz-
szesen 2394 méter hosszban. 

 
Az elkészült szennyvízcsatorna beruházás minél magasabb környe-

zetvédelmi hatékonysága eléréséért ösztönözni kell a lakosságot a 
rákötésre. 

 A csatornázásnak közegészségügyi feladatán kívül környezet-
védelmi, vízkészlet-gazdálkodási, városképi, kényelmi és termelé-
si jelentősége is van. A szenny- és csapadékvizek összegyűjtésé-
vel, tisztításával lehetővé válik a vizek további hasznosítása az 
ipar és a mezőgazdaság számára. 
 
 
Felszíni és csapadékvíz elvezetés 

A megye domborzati viszonyai alapján közvetlen négy vízgyűjtő 
területre tagolódik, amelyek közvetve a Dunába továbbítják az 
összegyűjtött vizeket. A megye területe árvízzel nem veszélyezte-
tett. 

A településfejlesztés során egyik fontos feladat a csapadékel-
vezető árokrendszer kiépítése, illetve a meglévő árkoknak a kar-
bantartását is meg kell oldani. Nagygyimót felszíni vizeinek be-
fogadója közvetlenül vagy közvetve a Gyimóti-Séd nevű vízfolyás, 
melynek kezelője a Pápakörnyéki Vizitársulat. Nagygyimót topográ-
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fiai adottságát tekintve viszonylag sík terepen fekszik, terüle-
tét csak kisebb dombocskák szabdalják. Így a lefolyó felszíni vi-
zek kevés hordalékot szállítanak. 

A beépített területekről a csapadékvizet el kell vezetni. 
Nagygyimót településmagjában az árkok viszonylag rendezettek, a 
részben eltömődött árkok részben folyamatos tisztítása, karban-
tartása, a magas útpadka eltávolítása szükséges. 

A kisebb vízfolyások és a nyílt árkok kezelése a Nagygyimóti 
Polgármesteri Hivatal feladatkörébe tartozik. 

Fontos a nyílt árokrendszer teljes körű kiépítése, majd folya-
matos karbantartása. Az utcák nyomvonalát követve kell az árok-
rendszert kialakítani. A rétegvonalakkal párhuzamosan haladó ut-
cáknál, mint övárkokat kell kialakítani az árkokat. 

Az olyan szűk utcákban, ahol nincs árok építésére lehetőség, 
kiemelt útszegélyek építése szükséges a lejtett szélen, hogy 
csökkenjen a hordalékszedés, vagy csapadékvíz-elvezető csatornát 
kell kialakítani. 

Új út csak csapadékvíz-elvezető csatornával épülhet, továbbá a 
belterületen a nyílt árokhálózatot folyamatosan csapadékvíz-
elvezető csatornahálózattal kell kiváltani. 
  
  
EENNEERRGGIIAAEELLLLÁÁTTÁÁSS  
 

Nagygyimót energiaellátására a vezetékes energiahordozók közül 
a villamos energia és a földgáz áll rendelkezésre. A nem vezeté-
kes energiahordozók használata a vezetékes földgáz megjelenésével 
fokozatosan szorul ki, mégis jelentős szerepet tölt be. A villa-
mos energia jellemzően a világítás és technológiai energiaigények 
kielégítését szolgálja. A földgáz komplex hasznosításával a ter-
mikus energiaigények (fűtés, használati melegvíz termelés és fő-
zés) teljes körű kielégítésére alkalmas, felváltva a környezetet 
erősebben szennyező nem vezetékes energiahordozók szerepét. 

Az energiaellátás fejlesztési feladatai között kell említeni a 
megújuló energiahordozók alkalmazásának szükséges elterjedését. A 
szokványosan alkalmazott energiahordozók előállításával és hasz-
nosításával jelentkező környezetterhelést csökkenteni csak a meg-
újuló energiahordozók alkalmazásával lehet. A környezeti állapot 
javítása nem csak helyi, országos, hanem világérdek, amelyre ma 
már nemzetközi szerződések is köteleznek. 
 
 
Villamos energia ellátás 
 A villamos energia ellátás az energiafogyasztóknak a rendelte-
tésszerű működésükhöz szükséges villamos energi, rendelkezésre 
bocsátása.  

A villamos energia ellátás az országos 120 kV-os hálózatról 
történik.  

Nagygyimóton jelenleg mintegy 232 lakóépület található. A vil-
lamos energia fogyasztói rákötések aránya 100%-os.  
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A község középfeszültségű villamosenergia-ellátása a Pápai 
120/20 kV-os OVIT állomásról történik. Nagygyimót energiaellátá-
sát az Ugod-Pápateszér gerincvezetékről leágazó szabadvezeték há-
lózat biztosítja. A leágazó szabadvezeték nyomvonala a kül- és 
belterületi ingatlanokon halad keresztül.  

Nagygyimót utcáin kisfeszültségű betonoszlopos szabadvezeték 
található, valamint a kisfeszültségű szabadvezeték hálózat faosz-
lopos betongyámra szerelt. Fogyasztói csatlakozások jórészt lég-
kábeles kivitelűek. A betonoszlopos hálózaton energiatakarékos 
lámpások vannak felszerelve. 

A villamos energia ellátás jelenleg jónak mondható.  
 

Közvilágítás 
 A közvilágítás közterületeknek a közlekedés és közbiztonság ér-
dekében szükséges olyan villamos üzemű megvilágítása, amiről a 
községi polgármesteri hivatalnak kell gondoskodnia. Ennek megfe-
lelően közvilágításnak kell tekinteni a közutaknak összefüggő, 
rendszeres, meghatározott időtartamú megvilágítását. 

Nagygyimót közvilágítási hálózata megfelelő. Biztosítani kell a 
faluközponttól távolabb eső területek és a külterületi épületek-
hez vezető utak megvilágítását is. A lehetséges fényforrásokat a 
terület jellegének és az ott zajló forgalom nagyságának megfele-
lően kell kiválasztani. 
 
Díszvilágítás 
 Nagygyimót nevezetes látványosságainak esti megmutatására, sze-
rény díszvilágítására is lehetőséget kell biztosítani, kiemelten 
a műemléki védelem alá eső építményeket. Gondolunk itt a műemléki 
és a helyi védelem alá vont templomok szerény, jelzésszerű dísz-
világítására. 
 
 
Földgázellátás 

Nagygyimót közigazgatási területét érinti a FGSZ Földgázszállí-
tó Zrt. tulajdonában és üzemeltetésében lévő Ajka-Győr DN400-as 
nagynyomású földgázszállító vezeték és annak biztonsági övezete 
(14-14; 28-28 m), valamint a gázvezeték biztonsági övezetében, 
azzal párhuzamosan húzódó bányaüzemi hírközlő kábel nyomvonala és 
annak biztonsági övezete (1-1 m).  

A nagynyomású gázvezeték nyomvonala a belterületet észak-kelet, 
dél-nyugt irányban kerüli el, a tervlapokon ábrázoltak szerint. A 
vezeték települési szakaszán gázátadó, vagy szakaszoló állomás 
nem található.  

 
Nagygyimót vezetékes földgázellátása az alaphálózathoz kapcso-

lódva, a nagynyomású vezetékekre telepített átadó állomások se-
gítségével történik. A Nagygyimóton található gázátadó állomás-
ról, nyomáscsökkentőkön keresztül kapja a földgázt. Nagygyimót 
területének déli határában húzódik végig a Nagygyimót – Béb – 
Homokbödöge - Ugod nagy-középnyomású gázvezeték. A nagy-
középnyomású vezeték szállítja a földgázt a település dél-keleti 
határában telepített gázfogadó-nyomásszabályzó állomásig. 
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A település korszerű, környezetbarát termikus energiaellátása 
biztosítható a komplex földgázellátással. A földgáz alkalmas 
egyedi berendezésekkel, jól szabályozható, automatikus üzemvite-
lű, teljes komfortot nyújtó ellátás biztosítására. Fűtésre, hasz-
nálati melegvíz termelésre és főzésre egyaránt energiatakarékosan 
használható. 

Nagygyimóton a vezetékes földgázellátás, a belterületen 100%-
osan kiépült. Jelenleg a bekötések száma 72 db, mely 31 %-os be-
kötési aránynak felel meg. 

A hálózat fejlesztését folyamatosan el kell végezni. A külterü-
leti lakott épületek földgázellátását is biztosítani kell. 

 
HHÍÍRRKKÖÖZZLLÉÉSS  
 
Távközlés 

Megépültek az országos digitális gerinchálózat Veszprém megyén 
átmenő optikai kábel szakaszai, továbbá a primerkörzetek telepü-
léseit felfűző körzethálózatok nagy része. A primer központok 
kapcsolják be a körzeteket az országos és a nemzetközi távközlési 
rendszerbe.  

Az Invitel Rt hálózata a község területén elsősorban légkábeles 
oszlopsoros hálózatot alakított ki. A távközlési hálózat az 50. 
számú Pápai primer körzetközpontról leágazva épült ki, melyet az 
Ajka-Pápa-Győr központokat összekötő, 120 kV-os egyrendszerű vil-
lamos távvezeték fűz fel. A település a 89-es távhívó számon 
csatlakozik az országos, illetve nemzetközi távhívó hálózathoz.  

A település belterületén a vezetékes telefonhálózat ki van 
építve és az ingatlanok mintegy 70%-a saját állomással rendelke-
zik.  
Az új házhelyek beépítése során a további igények kielégítése 
megoldható.  
 
Vezeték nélküli távközlés 

A vezeték nélküli távközlési szolgáltatásban a jelek továbbítá-
sát a rendszerek bázisállomásai biztosítják. A mikrohullámú ösz-
szekötés két pontja között az üzembiztos működéshez az optikai 
átlátást biztosítani kell. 

Veszprém megye területén az országos mikrohullámú rendszer ré-
szeként a MATÁV Rt-nek, az Antenna Hungária Rt-nek, a Magyar Hon-
védségnek és a mobil távközlési szolgáltatóknak üzemelnek bázis-
állomásai.  

A település hidroglóbuszára a soproni RLAN, MAGIC Informatikai 
és Szolgáltató Vállalkozás mikrohullámú adót szerelt, melyen ke-
resztül biztosított az Internet hozzáférés. 

A mobil telefon elérhetősége a település nagy területén megfe-
lelő, a vételi lehetőség a pápai bázisállomásokról biztosított. 
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Műsorszórás 
Az Antenna Hungária Rt. digitális és analóg rendszerű mikrohul-

lámú hálózata végzi a rádió és a TV adórendszerek modulációval 
történő ellátását. Veszprém megyében Kab-hegyi TV-URH gerincadó, 
továbbá a Bakony-hegység „beárnyékolt” területein a TV adások jó 
vételi lehetőségét hat TV átjátszó adó biztosítja a földfelszíni 
műsorszórásban. Újabb bázis állomás telepítése nem várható a me-
gyében.  

A település területén helyi kábeltelevízió hálózat épült ki. A 
KÁBEL SAT a kultúrház épületén helyezte el állomását. A hálózat 
kiépítése során már többfunkciós (tv, távközlés, informatika) 
hasznosíthatóságára is gondolni kell. A hálózati elemeket, a köz-
lekedési területeken, vagy ingatlanon belül kell elvezetni. 


